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Machine Translated by Google 


Antroji Jungtinių Valstijų Konstitucijos 


pataisa: 


„Gerai sureguliuota milicija, būtina laisvos valstybės 
saugumui, žmonių teisei laikyti ir 
nešioti ginklus negali būti pažeista. 


Sveiki, kolegos patriotai, krikščionys ir klaniečiai: pagal 
Aukščiausiąjį žemės įstatymą, ty pagal Jungtinių Valstijų 
konstituciją, jums leidžiama gaminti ir turėti bet kokį ginklą, 
kurio geidžia jūsų širdis. Tačiau Kongreso išdavikai, kurie yra 
lygoje su žydai, komunistai, kairieji ir liberalai nori, kad jūs 
patikėtumėte, jog jie turi teisę pažeisti jūsų konstitucines 
teises ir apriboti bei konfiskuoti jūsų ginklus. Ši knygelė 


sukurta taip, kad sužlugdytų jų klastingus planus. Atminkite, 
kad „gali padaryti teisingą" yra melas. 


Išdaviška vyriausybė gali turėti „galybę“, bet ji visiškai neturi 
„teisės“. Tiek dešinieji, tiek galiūnai yra galios, investuotos į 
žmones. 

-- Ku Klux Klano SS riteriai 


PASTABA: 


Šios instrukcijos gali būti taikomos beveik bet kokio kalibro 
kasetei. Taikant šiuos bendruosius metodus, iš įvairių 
pistoletų, šautuvų ir šautuvų sviedinių galima 
pagaminti vamzdinius ginklus ir užtrauktuku. Kurdami 
dizainą naudokite savo vaizduotę. Prisiminkite, pirmiausia saugumas. 
Pirmiausia visada išbandykite savo kūrinius nuotoliniu būdu. 
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Kaip sukurti .22 kalibro užtrauktuką ir 
vamzdinį šautuvą (ir 
kitus žaislus dideliems berniukams) 


Vamzdinis pistoletas gali būti pagamintas .22 kalibro ilgai arba 
trumpai kasetei naudojant 1/8 colio vardinio skersmens ypač 
sunkų plieninį, dujų arba vandens vamzdį ir jungiamąsias detales. 


Mirtinas diapazonas yra maždaug 33 jardai. 


„22 žalvarinis korpusas yra „beveik“ pakankamai 
tvirtas, kad atlaikytų šaudymą be statinės. , 


Tačiau šis dizainas yra 
saugesnis ir atitinka 


kiekvieno finansines galimybės. 
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Reikalinga medžiaga: A) 6 

colių plieninio vamzdžio antgalis, 1/8 colio skersmens su 
srieginiais galais. 

B) Tvirtas vamzdžio kamštis, 1/8 colio. 

C) Dvi plieninių vamzdžių movos, 1/8 colio. 

D) metalinis dirželis, maždaug 1/8 colio x 5 colio x 1 colio. 
E 
F 


) 6D arba 8D plokščiagalvis vinys. 
) kieto medžio blokas, 8 x 5 x 1 colio. 


G) grąžtas, pjūklas ar peilis, dildė. 


Paruošimas: 1) 

Įsitikinkite, kad vamzdyje ar jungiamosiose detalėse nėra defektų 
ar įtrūkimų. 

2) Patikrinkite vidinį vamzdžio skersmenį naudodami .22 kalibro 
kasetės korpusą. Kulka turi tvirtai tilpti į vamzdį be jėgos, tačiau 


šovinio korpusas neturėtų tilpti. 


3) Saugumo sumetimais visų kalibrų užtrauktuku pistoletų 


išorinis vamzdžio skersmuo NETURI būti mažesnis nei 1,5 karto 
didesnis už kulkos skersmenį. 


PASTABA: šios instrukcijos taikomos visų kalibrų šoviniams, kur 
kulka turi tilpti į vamzdį, o šovinio korpusas neturi tilpti vamzdyje, 
nes vamzdis turi būti išgręžtas, kad tilptų kasetės korpusas. 
Tačiau .22 kalibro kulka ir korpusas gali tilpti į vamzdį be 
papildomo gręžimo, nes kasetės kraštas netelpa į vamzdį. 
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LN] 


916" (or 3/8" 


LN for Short) 


4) Išgręžkite 15/64 colių skersmens skylę 9/16 colių gylio 

į Schedual 80 vamzdžio galą. Tai skirta kulkos korpusui 
pritaikyti. Vėlgi, tai yra bendrosios instrukcijos, taikomos 
bet kokiam kulkos kalibrui. Patikrinkite toliau pateiktą 
vamzdžių ir kulkų skersmenų lentelę, kad jos tinkamai 
atitiktų. Priklausomai nuo kalibro ir vamzdžio, jums gali tekti 


išgręžti atitinkamo skersmens skylę arba ne. Atlikite savo 
skaičiavimus. .22 kalibras turėtų tikti 1/8 colio 


Schedual 40 vamzdžiui be gręžimo. 


5) Prisukite jungtį ant vamzdžio. Sumažinkite movos ilgį, 
kad vamzdžio kištukas galėtų įsriegti vamzdį lygiai 
su kasetės korpusu. 


Coupling | 
(cut to Suit) Pipe 


==—1——— m 


Cartridge 
case 


Pipe plug 
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6) Išgręžkite vamzdžio kamščio centre pakankamai didelę skylę, 


kad pro ją tilptų vinis. 


PASTABA: TIK 0,22 kalibro skylė 


turi būti ne centre. 


Visi kiti kalibrai yra išgręžti tiksliai centre. 


7) Prakiškite vinį per vamzdžio kamštį, kol vinies galvutė sutampa 
su kvadratiniu galu. Nupjaukite vinį kitame gale 1/16 colio 
atstumu nuo plokščiosios kištuko pusės. Šį nupjautą galą 
užapvalinkite dilde visų kalibrų kulkoms, bet nupjautą galą 


suplokite, jei norite naudoti kulkos sviedinius. 


Rounded 


Pipe plug -—-VI6 
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8) Sulenkite metalinį dirželį į „U“ formą ir išgręžkite skylutes 
medvaržčiams. Netoli viršaus padarykite dvi mažas įpjovas, kad 
guminė juosta tilptų. Arba, jei naudojate spyruokles, išgręžkite 


mažas skylutes toje pačioje vietoje, kur yra spyruoklės kablio 


inkaro skylės. 
=P 


TT 
Notch 


13/4' 


Screw 
> hole 


PASTABA: norint užtikrinti smūgius į centrą su šaudymo kaiščiu, 
laikiklio priekinė dalis gali būti sulenkta aukštyn arba žemyn. 


Žemyn yra efektyvesnis. 


T 
TTT) 
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9) Pjaukite arba išskaptuokite 1 colio storio kietą medieną į pistoleto 


arba pistoleto formą. 


This dimension to be 2" greater 
than unassembled length of pipe 


10) Išgręžkite 9/16 colių skylę per atsargas. Centruokite skylę maždaug 


1/2 colio nuo viršaus. 


12" 


o (T—L 
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11) Įstumkite vamzdį per angą, pritvirtinkite movą ir įsukite 
išgręžtą kaištį prie galinės movos. 


PASTABA: alternatyviame ir paprastesniame projekte 
naudojamas tik „V“ griovelis, išpjautas į atsargas. Vamzdis 
tvirtinamas juostele arba automobilinio radiatoriaus 
spaustukais. Įsitikinkite, kad statinė yra tvirtai pririšta. Kai 
kulka iššauna, vamzdis veikia kaip raketa ir skrenda atgal 
priešinga kryptimi. 
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12) Uždėkite metalinį dirželį, kad jis atsitrenktų į vinies galvutę. 
Pritvirtinkite jį medvaržčiais iš abiejų pusių. 


13) Ištempkite elastines juostas nuo priekinės movos iki įpjovos 
kiekvienoje laikiklio pusėje. Vietoj guminių juostų galiu 
naudoti plieninę spyruoklę, nors spyruoklė yra triukšmingesnė. 


Pistoletas paruoštas ugnies bandymui. 
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Saugos patikrinimas - Prieš šaudydami ranka, visada 
išbandykite ugnies pistoletą. Iššaukite mažiausiai penkis 
šovinius už apsauginės užtvaros ir kiekvieną kartą iš naujo 
patikrinkite pistoletą, ar nėra metalo įtrūkimų, prieš 
bandydami iššauti ranka. 


(A) Suraskite užtvarą, pvz., akmeninę sieną arba didelį medį, už kurio 


galėtumėte atsistoti, jei pistoletas sprogtų šaudant. 


(B) Pritvirtinkite pistoletą ant briaunos atramos bent 10 pėdų atstumu nuo 


saugos užtvaros. 


(C) Pritvirtinkite laidą prie pistoleto šaudymo kronšteino. Arba, jei įrengėte 
apsauginį įtaisą, pritvirtinkite laidą prie vinio galvutės ir ištraukite, kad 


iššautumėte ginklą. 
(D) Laikykite už laido galo ir eikite už apsauginės užtvaros. 


(E) Patraukite laidą, kad šaudymo laikiklis būtų patrauktas atgal, tada 
atleiskite laidą. Jei pistoletas neiššauna, sutrumpinkite arba pridėkite daugiau 
guminių juostų ir bandykite dar kartą. Jei vietoj guminių juostų 

naudojate spyruoklę, patikrinkite, ar laikiklis tiksliai atsitrenkia į šaudymo 


kaištį (vinio galvutę). 
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Kaip valdyti pistoletą. 


(1) Norėdami įkelti, ištraukite kištuką iš skaitymo movos ir 
įdėkite kasetę į vamzdį. 


Pakrovimui gumines 


juostas galima nuimti ir 
pakeisti. 


(2) Įdėkite kištuką, patraukite laikiklį atgal ir atleiskite, kad 
šautumėte. 


Apsaugą galima 
papildyti išgręžiant 
skylę priešais laikiklį 
ir įkišus vinį, 

kad šaudymo atrama 
būtų užblokuota į 
pusiau gaidžio 


padėtį. 
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(3) Norėdami nuimti korpuso korpusą, atsukite galinį kaištį, 


įstatykite plieninį arba medinį strypą į statinę ir išstumkite 
korpusą. 


Beveik bet kurią kasetę galima paversti užtrauktuku, 
naudojant atitinkamo dydžio vamzdžius ir aukščiau pateiktas 
bendrąsias instrukcijas. Pavyzdžiui, 12 gabaritų šautuvas yra 
lengvai pagamintas naudojant 3/4 colio vamzdį. 


AN 
į 


> 
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9 mm šoviniams išgręžkite sukabinimo sriegius 9/16 colių 
grąžtu. Ši išgręžta dalis turi sklandžiai priglusti prie vamzdžio, kad 
būtų padidintas stiprumas. 


Pats vamzdis yra išgręžtas 25/64 colių iki 3/4 colio gylio. 


Pipe 
(1 cm.) — 1/4“ — 


Visų centrinių ugnies šovinių kamštis yra išgręžtas aklavietėje. 
Įsitikinkite, kad srieginis kištuko galas yra plokščias. Nagų šaudymo 
kaištis yra suapvalintas kartu su šovinių dilde, tačiau jis yra 
plokščias, kad būtų galima šauti 

ginklai. 


Pipe Plug 


Pi Rounded 


Na 


1/16 in. 
(„158 cm.) 


Naudojant kulkos šovinius, šaudymo kaištis turi atlaisvinti kištuko 
paviršių 1/16 colio. Tačiau šautuvams šaudymo kaištis turi 
atlaisvinti kištuko paviršių 1/32 colio. 
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Adapteriai gali būti naudojami kasetėms su kakleliu. 


Plug  Coupling Cartridge 


VIII 
A 


S 


Reducer 


Nipple 


Galimi trys vamzdžių variantai - standartinis, ypač stiprus 
ir dvigubas ypač stiprus. Standartą galima rasti bet kurioje 
techninės įrangos parduotuvėje, tačiau kitus aukšto slėgio 
vamzdžius galite rasti santechnikos tiekėjus. 


Santechnikos prekyboje 
„Standartinis“ vadinamas 


„Schedual 40“ vamzdžiu. 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size OD Wall ID 
Thickness 


1/8 405 068 .269 
1/4 540 088 „364 
3/8 675 091 493 
1/2 840 .109 „622 
3/4 1.050 113 „824 
| 1.315 .133 1.049 
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„Ypač stiprus“ vadinamas „Schedual 80“ vamzdžiu. 


Suplanuoti 80 vamzdžių dydžiai 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 „405 .095 „215 
1/4 „540 „119 „302 
3/8 675 „126 423 
1/2 „840 .147 „546 
3/4 1.050 „154 „742 
1 1.315 „179 957 


„Double Extra Strong“ vadinamas 
„Schedual 160“ vamzdžiu. 


Tvarkaraštis 160 Vamzdžių dydžiai 


Size OD Wall ID 


1/8 N/A Thickness 

1/4 N/A - 

3/8 N/A - . 
1/2 „840 „188 „464 
3/4 1.050 „219 612 
1 1.315 „250 815 


Tiesiapusiai, be rėmelių apvalkalai 
Ratlankiai gali būti pagaminti naudojant automobilių 


laikiklius arba virveles, vielą ar gumines juostas. 


30 M1 Carbine ir .32 Auto naudokite 3/8 colio laikantįjį 
žiedą su 1/4 colio Schedual 40 vamzdžiu. 


45 ACP ir .45 Win Mag naudoja 1/2 colio atraminį 
žiedą su 3/8 colio Schedual 40 vamzdžiu. 
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Kulkos ir kulkos sviedinio matmenų lentelė 


2 Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
„22 Rimfire „224 „224 „272 
375 Win. „375 418-.400* .506 
444 Marlin 429 .470-.453* „514 
45-70 Govt. 458 .505-.480* „608 
Pistols 
„38 Super .355 „380 406 
38 SAW „357 „380 440 
„38 Special „358 „379 440 
„357 Magnum .358 „379 440 
41'Magnum 410 434 488 
44 Special 433 456 „514 
44 Magnum 433 456 „514 
45 Auto Rim 454 „476-.472* 516 
45 Colt 454 480 .512 
Shotguns 
12 Gauge - 812 875 
16 Gauge . „750 812 
20 Gauge . .703 „766 
410 Bore - 478 531 


* indicates taper 


Šis bendras užtrauktuko pistoleto dizainas puikiai tinka 
šautuvų sviediniams. Nuimkite vidinę 3/4 colio vamzdžio 
lūpą ir 12 gabaritų apvalkalas įslys tiesiai į vidų. 
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Šis 12 gauge šaunamasis šautuvas pagamintas iš plieninių 
vamzdžių. 


Šis kalėjime pagamintas, lūžtančiu viršumi, .410 graižtvinis 
šautuvas buvo paleistas atitraukus spyruoklę ir paleidus. 
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Šis .410 šaunamasis šautuvas buvo pagamintas tik iš 
parduodamų techninės įrangos jungiamųjų detalių. Didelis 
smaigalio vinis iššauna apvalkalą, o rankena turi papildomą elementą 


šautuvo sviedinys. 


1917 m. užėmę Rusiją, žydų komijai paskelbė mirties 
bausmę tiems, kurie turi NET VIENĄ KASETĮ. Patys būdami 
pagrindiniai nusikaltėliai, žydai mokėjo pastatyti ginklą 
aplink vieną kulką ir nenorėjo, kad tai darytų joks nežydas. 
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Šis 12 dydžių šautuvas buvo pagamintas Kipre. 


Ar ginklai naudingi ginantis nuo tironų? 


Kodėl nepaklausus Aleksandro Solženicyno, autoriaus ir 
žydų komių gulago aukos: 


„Ir kaip mes vėliau deginome lageriuose, galvodami: 
kaip būtų buvę, jei kiekvienas apsaugos darbuotojas, 
naktį išėjęs suimti, būtų buvęs neaiškus, ar grįš gyvas 
ir turėjo atsisveikinti su jo šeima? Arba jei masinių 
areštų laikotarpiais, pavyzdžiui, Leningrade, kai jie 
suėmė ketvirtadalį viso miesto, žmonės ne tik sėdėjo 
savo guoliuose ir išgąsdino nuo kiekvieno trenksmo 
apačioje ir kiekviename žingsnyje. laiptinę, bet ar 
suprato, kad jiems nebeliko ko prarasti, o apatinėje 
salėje drąsiai surengė pusšimčio žmonių pasalą su 
kirviais, plaktukais, pokeriais ar dar kuo nors po ranka? 
[...] 

Organai labai greitai būtų patyrę karininkų ir transporto 
trūkumą ir, nepaisant viso Stalino troškulio, prakeikta 
mašina būtų sustojusi! 


Gulago archipelagas, A. Solženicynas. 1 skyrius 
„Suėmimas“ 
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Kaip sukurti duslintuvą 


Kai kulka palieka ginklo vamzdį, ją stumiančios ir sekančios 
karštos dujos susiduria su vėsiu aplinkos oru ir sukuria didelį 
triukšmą. Lėtinant ir aušinant šias karštas dujas vos 
sekundės daliai, triukšmas yra daug mažesnis. 


Duslintuvas yra prietaisas, reguliuojantis šių dujų išsiskyrimą. 
Duslintuvo konstrukcijoje naudojamas bet koks penkių 
pagrindinių funkcijų derinys. 


(1) Išsiplėtimo kamera - uždara erdvė, kurioje trumpam 
laikomos dujos, kol jos seka kulką iš duslintuvo. 


(2) Reflektoriai - pertvarų, kurios padalija duslintuvą į 
daugybę mažų išsiplėtimo kamerų, serija. 


(3) Perforuotas vamzdis - išpjova arba išgręžtas vamzdis. 
Dujos išleidžiamos iš skylių ir sugeriamos difuzine 
medžiaga. 


(4) Nuvalykite - guminis diskas, kurį nusausina kulkos 
rašiklis. Dujos, einančios po kulkos, yra užsandarintos už 
jos, kai kulka praeina. 


(5) Supakuotas vamzdis - vielos tinklelio poveržlės, tvirtai 


supakuotos į vamzdelį. Dujos išstumiamos į mažas 
pakavimo medžiagos erdves. 


21 


Machine Translated by Google 


Yra daug būdų, kaip nutildyti įprastą ginklą naudojant aliuminio 
skardines, lanksčią movą ir PVC jungiamąsias detales. 


Šioje konstrukcijoje kaip servetėlė naudojama PVC ir vejos 
drėkintuvas su natūraliu kempinės užpildu. 


Šioje konstrukcijoje kaip servetėlė naudojama tik PVC ir 
viršutinė poveržlė. Guminis vamzdžio dangtelis, pritvirtintas 
su automobilio spaustuku, taip pat gerai nuvalo prie 
vamzdžio galo. 
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Prailgintas .45 vamzdis lengvai nutildomas, nes jo šoviniai jau 
yra žemesnio lygio. 


Šioje konstrukcijoje naudojamas automobilių alyvos filtras, 
pritvirtintas su radiatoriaus spaustukais, lanksčia mova ir 
PVC detalėmis. 


Šioje konstrukcijoje naudojamas įprastas „kamščių 
šalinimo įrankis“, pritvirtintas PCV aplink prailgintą .45 cilindrą, 


prispaustą radiatoriaus spaustukais. Clog Buster prisukamas. 
Gale padarytas nedidelis kryžiaus formos plyšys, kad kulka 
galėtų nuvalyti. 
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Vamzdžių pistoletų duslintuvus lengva pagaminti. Tiesą 
sakant, naudojant šį bendrą dizainą galima pagaminti bet 
kokio tipo parduotuvėje įsigytų ginklų duslintuvus. Tačiau 


skirtingai nuo parduotuvėje pirktų ginklų, vamzdinio pistoleto 
duslintuvo grožis yra tas, kad vamzdis ir duslintuvas yra tas pats mazgas. 


Jūsų vamzdinis pistoletas gali turėti bet kokio ilgio 
vamzdį. Jei suprojektuosite jį su duslintuvu, duslintuvą 
galėsite nupjauti vėliau, sutrumpindami cilindrą pjūklu. 


Su duslintuvu ir smėlio kibiru ginklą galima išbandyti 
savo namuose ar garaže, netrukdant kaimynams. 
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Planuoti iš anksto. Jei norite slopinamojo vamzdžio pistoleto, 
sukonstruokite jį su ilgesniu vamzdžiu. 


Išgręžkite skylutes naudodami šią lentelę ir nupjaukite visas 


metalines drožlies. 


3/8 | 1/4 |1/4 
EETAE 
1/4 |1/ 
[i [a 


*Extra Heavy Pipe 
All dimensions in inches 


=== 


Cc 
(Nom, Dia,) 


[+ J 
(2 
k 
"> 
(T 
— 
= 
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Naudodami aliuminio skardinę ar kitą indą, 

supakuokite medvilnės ar stiklo pluošto izoliaciją arba 
plieno vatą aplink statinę. Skirtingai nuo kitų 

kalberų, .22 nereikia pakuoti. Pakanka tuščio konteinerio. 


Cotton filled Cotton filled 
Coupling Drilled Pipe Coupling 


Nipple 


Tiesa, šie vamzdiniai ir užtrauktukai nebus labai 
tikslūs. Tačiau iš arti jie yra ne tik pakankamai 
tikslūs, bet ir tokie pat mirtini kaip to paties kalibro 
parduotuvėje pirktas ginklas. Naudokite juos 

vieną kartą ir išmeskite, o kitą dieną pasigaminkite. 


Toliau pateikiamos instrukcijos policijos ir 
kariuomenės snaiperiams. To mūsų policija moko. 
Taigi, tai turi Žinoti kiekvienas pilietis. 
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ŠŪVIMAS 

Snaiperio tikslas šaudymo metu yra SU TIKRAI sustabdyti 
pavojingą ar potencialiai pavojingą įtariamojo veiklą. PIRMU RAundu jis 
šaudo, kad nužudytų. 

Nedaug teisėsaugos snaiperių kada nors buvo pakviesta padaryti 
šūvį, bet jei ateis jūsų diena, jums neturėtų kilti jokių abejonių, kad 
galite paspausti tą gaiduką. Jei turite daugiau nei įprasta rūpesčių ar 
abejonių, aptarkite juos su savo komandos vadovu ir apsvarstykite 
galimybę pakeisti paskyrimą. 


PSICHINIS KONDICIONAVIMAS 

Išlaikyti teigiamą psichinį požiūrį, kad darydami kadrą 
yra pateisinamas ir gina gyvybę. Jūs galite ne nutraukti užpuoliko 
veiksmą, bet tokį, kuris gali padaryti didelę žalą, jei jam bus leista tęsti savo 
veiksmus. 

Stenkitės būti beasmenis „taikinio“ atžvilgiu. Ką 
jums gali tekti tiesiog atlikti chirurginį veiksmą, kad pašalintumėte 
visuomenei labai pavojingą vėžį. 

Nesitikėkite ir neprašykite nereikalingos informacijos apie 
įtariamąjį. Kuo mažiau žinote apie taikinio asmeninį gyvenimą, tuo 
mažesnė tikimybė tapti Stokholmo sindromo auka (siugdyti 
simpatijas taikiniui). 

Kai kurie snaiperiai psichiškai išvysto priešiškumą potencialiam 
taikiniui, kad neliktų dvejonių, kai bus reikalaujama šūvio. Tai labai 
lengva, kai įtariamasis jau nužudė arba suluošino, kaip McDonald's 
incidente San Ysidro mieste. 

Nenustatyti užbarikaduoto įtariamojo ar įkaito pagrobtojo 
jo drabužiai; jis ar ji galėjo apsikeisti drabužiais su įkaitu. Prieš 
fotografuodami norėsite atskirti veido bruožus. 


Šūvio VIETA Šūvio tikslas - 
kuo greičiau nutraukti visas kūno funkcijas. ONE SHOT STOP. 
Tai geriausiai pasiekiama pataikant į centrinę nervų sistemą, o ne į 
kraujotaką (širdį/kraują) ar kvėpavimo sistemą (plaučius), tačiau tai gali 
būti vieninteliai jums prieinami antriniai taikiniai. 
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Stenkitės mąstyti MIŠIŲ CENTRU iki galvos. Vien trauminis kaukolės 
ertmės šokas turėtų būti mirtinas. 

Kiti aspektai yra atstumas, kampas, įkaitų artumas, 
galimas kulkos nukreipimas ir taikinio judėjimas. Pranešdami 
komandos vadovui, sąžiningai įvertinkite, ar galite garantuoti šūvį. 
Ilgesni šūviai (200 jardų ir daugiau) turi būti į kūną, o arčiau - į 
galvą arba stuburą. 

Šioje knygoje pateikti kadrai yra idealūs, bet kartais labai 
sunkūs dėl įtartino judėjimo, slėpimo ar sujaudinimo. Turėkite 
omenyje, kad besiplečianti, skilstanti šautuvo kulka, skriejanti 
2000+ pėdų per sekundę greičiu, turės būti tik 2-3 colių atstumu nuo 
šių pagrindinių taškų, kad būtų itin didelė tikimybė, kad incidentas 
baigsis. Atkakliai treniruokitės ir ugdykite pasitikėjimą, kad 
surastumėte tą nepagaunamą kadrą. 

Jei abejojate dėl smūgio į galvą arba jei visai nervinatės, 
nedvejodami padarykite kūno šūvį. 

Nebandykite šaudyti, jei įkaitas, pašalinis asmuo ar 
komandos narys yra tiesiai už taikinio. Su šautuvu visiško įsiskverbimo 
tikimybė yra per didelė. 
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DERYBOS VADOVAI 

Abejotina, ar derybininkui reikėtų pasakyti, kad jis naudojamas 
pavojingam įtariamajam patraukti į tinkamą padėtį snaiperiui 
numušti. Kai kurie derybininkai atvirai pasakė, kad verčiau nežinotų, 
nes kyla pavojus, kad per ilgą derybų laikotarpį derybininkas gali 
užmegzti asmeninį ryšį su nusikaltėliu ar teroristu. Kai jam pasakoma, 
kad jis turi padėti pasirinkti taktinį variantą, susirūpinimas įtariamuoju 
gali išryškėti jo balse arba padidėjus pastangoms greitai ir sutartu būdu 
išspręsti konfliktą. 


Atvirą snaiperių komandų demonstravimą derybininkas gali 
naudoti kaip derybų tašką. Kai įtariamasis reikalauja, kad snaiperiai 
pasitrauktų, tiesiog persikelkite į geresne, labiau paslėptą vietą. 

Jei derybininkas susiduria akis į akį su įtariamuoju, 
snaiperis turi būti labai pasiruošęs šūviui. 

Jei snaiperis negirdi to, kas sakoma, jis turėtų stebėti, ar staigūs 
įtariamojo nuotaikos pokyčiai ar judėjimas į ginklą. 

Patikimas taktinis derybininkas gali nuspręsti iš anksto 
suderinti rankos signalus ar gestus, rodančius, kad derybos yra 


beviltiškos ir snaiperis turėtų nušauti. Įsitikinkite, kad tai yra CIP 
arba komandos vadovo komandos sprendimas. 


PASAUGINIMO PROCEDŪRA 
Atlikę šūvį, grįžkite į taikinį ir pasiruoškite tolesniems 
šūviams. Jei kyla abejonių dėl pirmojo šūvio veiksmingumo, nedelsdami 
atlikite antrą šūvį, ypač jei įkaitai ar gelbėjimo komandos nariai yra 
įtariamojo pavojaus sferoje. 


Stebėkite, kaip krenta jūsų taikinys, kad pamatytumėte 
šūvio į galvą veiksmingumą. Jei jis sušlubuoja ir nukrenta tiesiai arba 
pasilenkia į priekį, yra labai didelė tikimybė, kad šūvis iš karto buvo 
mirtinas. Jei jis nukrenta ant šono, greičiausiai tik iš dalies padarėte 
jį nedarbingą. Vienintelis atvejis, kai įtariamąjį kartais pamatysite 
numestą atgal arba apsivertus atgal, yra tada, kai jam trenkiasi į 
krūtinės vidurį. Bet kuris patyręs medžiotojas yra matęs šį reiškinį. 


30 


Machine Translated by Google 


Būtinai iš karto po šaudymo praneškite „Šovė“ ir taikinio reakciją 
komandų postui - užduotį geriausiai atlieka SO arba 2 snaiperis. 


UŽPULAS 


Užpuolimo komanda turi nedelsdama tęsti šūvį, kad užtikrintų 
taikinio neutralizavimą ir įkaitų saugumą. 

Snaiperis turi likti taikinyje ir pozicijoje iki visiško operacijos 
pabaigos. Jis turėtų toliau stebėti ir pranešti apie komandos ir įtariamų 
judėjimų judėjimą ir, jei reikia, duoti ugnį, kad apsaugotų komandą ar 
įkaitus. 

Jei situacija taps dinamiška, snaiperis turėtų būti pasirengęs 
persikelti į naudingesnę vietą. 

Vieni snaiperiai nori nusileisti ir pamatyti savo darbo rezultatus, 
kiti mieliau palieka tai nusikaltimo vietos žmonėms ir stengiasi išlikti 
beasmeniame lygmenyje. 

Kuo greičiau parašykite savo ataskaitą, registruodami visus reikalingus dalykus 
įrangą ir balistinę informaciją, kol ji yra jūsų mintyse. 

Jūsų ginklų žurnalas ir veiklos žurnalas dabar taps labai svarbiais 
dokumentais. 

Būkite ramūs ir kalbėkite tik su savo vadu arba paskirtuoju 
tyrimo grupė. Venkite kalbų apie persirengimo kambarį ir spaudą, kol 
tyrimas nebus baigtas. (Agentūra ir kiti komandos nariai turėtų padaryti 
viską, ką gali, kad išlaikytų snaiperio anonimiškumą, kad apsaugotų jį ir 
jo šeimą nuo nereikalingo socialinio ir žiniasklaidos spaudimo.) 


Visa situacija labai vargins tiek snaiperį, tiek jo šeimą. Tikėtis, 
kad neteksite miego; tai normalu. 

Atvirai aptarkite savo mintis ir jausmus su savo agentūros 
psichologu; šiuo metu jis gali labai padėti. Nedarykite klaidos blokuodami 
savo šeimą ar griebdamiesi alkoholio. 

Tomai buvo parašyti apie traumą po šaudymo, todėl I 
paliks tai ekspertams. (iš Sniper, Counter Sniper) 


Tai, ką Žino ir praktikuoja CŽV, FTB, KGB, mafija, SWAT, 
MOSSAD ir kariniai snaiperiai. Dabar ir tu tai Žinai. 
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Jums ką tik padėjo Ku Klux Klanas. 
Kai darome gera - niekas neprisimena. Kai žydai 
žiniasklaida mus šmeižia - niekas nepamiršta. 


Tačiau mūsų negąsdina šmeižtas, šmeižtas ar 
žydų neapykanta. 

Mes esame vyrai ir moterys, kurie mano, kad mūsų 
giminė yra labai, labai puiki. 

Kountry, Kin ir Kristus yra mūsų drąsioje kare. 
Bet kur mus rasti? Žiūrėk! Žiūrėk! 

Nematoma imperija yra visur! 


Nuorodos 


Anarchistų vadovas, t. 3, Robertas 
Wellsas, „Dykumos 
leidiniai“, 1992 m 


Namų ginklai ir naminiai šoviniai, Ronald B. 
Brown, Breakout 
Publications, 1999 m. 


Improvizuotas ginkluotės vadovas, TM 
31-210, 


kariuomenės skyrius, 1969 m. 


Snaiperis Counter Sniper, 
Mark V. Lonsdale, Los 
Andželas, 1993 m. 


„Work Bench Silencers“, 
George M. Hollenback, Paladin 
Press, 1996 m 


Užtrauktukai, vamzdžiai ir 

rašikliai, J. David 

Truby, Paladin Press, 1993 m 
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Šis puslapis yra skirtas tik įrišimo instrukcijai ir nėra baigtos 


spausdintinės kopijos bukleto dalis. Šis puslapis, 33 puslapis, skirtas 
tik elektroninei versijai ir nėra spausdintos versijos dalis. Norėdami 
išleisti popierinį bukletą, atlikite šiuos veiksmus: 


Norėdami sukurti bukletą asmeniniam naudojimui arba perparduoti, 
pirmiausia sulenkite per pusę aštuonis 8,5 x 11 colių popieriaus 
puslapius. Sudėkite juos į knygelę ir sunumeruokite kiekvieną puslapį 
nuo 1 iki 32. Tai bus pagrindiniai knygelės puslapiai . 


———2 


Tada iš Adobe Acrobat failo išspausdinkite visus brošiūros 


puslapius. Nesiri inį inkti į 1 


Spausdinkite kaip portretą, raidės dydžio popierių, vienspalvį, 300 

dpi, su pustoniais. Iškirpkite kiekvieną puslapį į 5,5 x 8,5 colio dydį. 
Tada padėkite pagrindo lapus lygiai ir įklijuokite kiekvieną 
atspausdintą puslapį į atitinkamai sunumeruotą tuščią pamatų bukleto 
puslapį. Tai jūsų pagrindinė kopija spausdinimui. 


Dabar šiuos puslapius galima nunešti į bet kurią kopijavimo parduotuvę, 
nukopijuoti iš abiejų pusių bet kokiu norimu skaičiumi ir vėl surinkti į 
bukletus. Naudodami segiklį ilgakakliu arba balno dygsnio segtuvu, 
susukite puslapius lenkimo vietoje ir jūsų bukletas bus paruoštas platinti 
jūsų kišenei arba parduoti plačiajai visuomenei. 


Šis puslapis yra skirtas tik įrišimo instrukcijoms ir nėra galutinio 
popierinio brošiūros dalis. 
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